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Załącznik nr 1 do SIWZ

Zadanie nr 1

Zakup śmieciarki do odbioru bioodpadów z myjką do pojemników

Samochód ciężarowy z odwłokiem do transportu odpadów ( śmieciarka) służyć będzie do transportu bioodpadów zbieranych selektywnie (w tym odpadów zielonych i kuchennych). Śmieciarka na podwoziu 3-osiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min 19m3 z wbudowaną wysokociśnieniową myjką pojemników i dynamicznym systemem wagowym zainstalowanym na zasypie skrzyni ładunkowej oraz systemem ujęcia i magazynowania odcieków z transportowanej nim frakcji biodegradowalnej. 

Rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2019.

Miejsce dostawy: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze  na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Dostawcy.

UWAGA:

Pojazd nie może być prototypem oraz musi pochodzić z produkcji seryjnej 
1.1.1.1. Podwozie

· Pojazd 3-osiowy z napędem na oś tylną wleczoną z kierowanymi kołami za osią napędową z przygotowaniem pod śmieciarkę wyposażoną w system do mycia pojemników.

· Podwyższona klasa wytrzymałości podwozia.

· Typ zawieszenia: przód zawieszenie mechaniczne (resory paraboliczne), tył zawieszenie pneumatyczne.

· Dopuszczalna masa całkowita 26 ton.

· Zbiornik paliwa o pojemności min. 300 l. zamykany na kluczyk 

· Zbiornik AdBlue min. 25 l.

· Hamulce tarczowe wentylowane 

· Elektroniczne sterowanie układem hamulcowym.

· Aktywacja hamulca silnikowego, manualna i automatyczna. 

· System zapobiegający staczaniu się pojazdu.

· Osłony boczne fabryczne metalowe.

· Kolor kabiny pomarańczowy 

· Moc silnika min. 265 kW.

· Pojemność silnika min. 10,5 l.

· Silnik turbodoładowany.

· Silnik wysokoprężny rzędowy, szeciocylindrowy.

· Wylot rury wydechowej skierowany do góry 

· Norma emisji spalin EURO6, w układzie SCR z AdBlue.

· Silnik wyposażony w system kontroli tlenków azotu NOX.

· Silnik wyposażony w ogranicznik momentu obrotowego silnika – tryb Eco - Fuel

· Silnik posiadający ograniczenie prędkości do 85 km/h, zgodnie z dyrektywą 92/24/EC.

· Pojazd wyposażony w automatyczna lub manualną skrzynię biegów 

· Ilość biegów wstecznych: 2.

· Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy od silnika, do zasilania funkcji zabudowy.

· Pojazd wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego.

· Rozmiar opon: 315/80R22.5 na wszystkich osiach, 

· Kabina pojazdu: dzienna trzyosobowa.

· Mechaniczne zawieszenie kabiny.

· Pojazd wyposażony w elektrycznie podgrzewane lusterka.

· Lusterko szerokokątne, po stronie kierowcy i pasażera.

· Pojazd wyposażony w lusterko przednie.

· Elektrycznie sterowane szyby.

· Pojazd wyposażony w reflektory H7.

· Pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej; typ lampy LED włączane z oświetleniem postojowym.

· Pojazd wyposażony w sygnał dźwiękowy pneumatyczny.

· Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym.

· Po stronie pasażera, fotele dla dwóch osób.

· Poszycie fotela kierowcy, tkanina + vinyl. lub z tkaniny , wyposażone w komplet pokrowców ochronnych

· Poszycie fotela pasażera, vinyl. lub z tkaniny , wyposażone w komplet pokrowców ochronnych

· Ściany kabiny pokryte materiałem łatwo-zmywalnym.

· Dywaniki gumowe na podłodze.

· Zestaw wskaźników z podstawowymi funkcjami z monochromatycznym wyświetlaczem 3,8 ” z komputerem pokładowym na wyposażeniu.

· Wskaźnik ciśnienia w barach.

· Klimatyzacja manualna z recyrkulacją powietrza.

· Tachograf cyfrowy.

· Immobilizer.

· Radio CD, Zamawiający dopuszcza również aby pojazd był wyposażony w fabryczny radioodtwarzacz z gniazdem USB bez CD sterowanym na kole kierownicy.

· W kabinie gniazdko elektryczne 12V.

· Dwa akumulatory min. 140 Ah każdy.

· Pionowy wydech za kabiną kierowcy.

· Zderzak przedni stalowy ocynkowany.

· Wylot powietrza na dachu kabiny.

· Błotniki z chlapaczami.

· Koło zapasowe

1.1.1.2. Zabudowa

· Zabudowa fabrycznie nowa.

· Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym dzielonym, o przekroju prostokątnym z podłogą płaską.

· Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym.

· Pojemność skrzyni ładunkowej min. 19 m3.

· Pojazd  do transportu bioodpadów , wyposażony w 2 zbiorniki na odcieki – zbiornik grawitacyjny dla skrzyni , zbiornik opróżniany pompą próżniową z wanny odwłoka.. Pojemność zbiornika dostosowana do maksymalnej masy transportowanej  jednorazowo pojazdem o wilgotności do ok. 60%.

· Uszczelnienie pomiędzy odwłokiem a skrzynia ładunkową na całym obwodzie 

· Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie.

· Objętość kosza zasypowego min. 1,6 m3.

· Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej min. 4 mm  Wanna odwłokowa wykonana z blachy trudnościeralnej, blacha min. 8 mm.  Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy czyli tzw. „szufladowy”.

· Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy. umiejscowione wewnątrz na ścianach bocznych zabudowy

· Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5.

· Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym– przełączenie w pulpicie kierowcy na warianty surowców wtórnych.

· Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 110 l do 1100 l – znormalizowanymi wg normy PN-EN 840-1 lub równoważnej.

· Wrzutnik przykręcany do odwłoka zgodnie z normą PN-EN 1501 lub równoważną.

· Wrzutnik manualny – grzebień dzielony.

· Możliwość niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) z każdej strony przy pojemnikach dwukołowych.

· Mozliwopść obniżenia krawędzi zasypu przez otwieraną klapę w tylnej części odwłoka

· Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika.

· Wysokość od podłoża do krawędzi stałej wrzutnika max. 1600 mm.

· Podnoszenie, opróżnianie i opuszczanie pojemnika/ów odbywa się bez podnoszenia obrotów silnika.

· Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka.

· Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.

· Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym.

· Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy.

· Dwa wyłączniki bezpieczeństwa.

· Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego.

· Możliwość sterowania ręcznego.

· Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy.

· Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy:

· prasy zagęszczającej,

· podnoszenia i opuszczania odwłoka,

· czasu pracy pompy hydraulicznej

· przez osoby nadzorujące pracę obsługi.

· Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – online (Internet) – przez serwis Wykonawcy.

· Włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne.

· Zabudowa wykonana ze stali dwukrotnie gruntowana i lakierowana.

· Kolor zabudowy – pomarańczowy .

· Oświetlenie wg obowiązujących przepisów:

· światła hamowania – w technologii LED,

· światła postojowe – w technologii LED,

· kierunkowskazy – w technologii LED,

· dwa światła alarmowe – w technologii LED,

· kogut z przodu i z tyłu pojazdu – stroboskop,

· reflektor boczny z tyłu.

· Dodatkowe oświetlenie robocze (2 punkty pod przednią ścianą zabudowy sprzężone ze światłem cofania z dodatkowym wyłącznikiem).

· Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku.

· Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty.

· Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu.

· Podłączenie wrzutnika elektryczne za pomocą dwóch 16-biegunowych połączeń wtykowych.

· Podłączenie wrzutnika hydrauliczne za pomocą dwóch szybkozłączek.

· Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami.

· Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem 
i rejestracją pracy systemu – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia przerwana linia główna smarowania).

· Boki skrzyni ładunkowej zabudowane płaskimi (z jednego płata blachy) tablicami aluminiowymi – na całej powierzchni, celem umieszczenia logo Zamawiającego.

· Zbiornik do mycia rąk.

· Urządzenie myjące zintegrowane z zabudową (myjka wysokociśnieniowa do mycia opróżnianych pojemników o wydajności min.30 l /min. i cisnieniu max. 120 Bar).

· Zbiorniki na wodę czystą i brudną zamontowane   bezpośrednio za kabiną, zbiornik wody brudnej wykonany ze stali nierdzewnej o poj. Min. 700 l, zbiornik wody czystej wykonany ze stali nierdzewnej o poj. min. 1300 l.

· 2 rotacyjne głowice myjące zamontowane na pneumatycznie poruszanych ramionach.

· Możliwość uruchomienia alternatywnie jednej lub dwóch głowic myjących.

· Lanca do zewnętrznego  mycia ręcznego  wraz ze zwijanym przewodem, o długości min. 15 m na samozwijającym bębnie.

· Zasilanie urządzenia myjącego od pompy hydraulicznej pojazdu.

· Mycie w układzie zamkniętym.

· Zużycie wody poniżej 1,5 l/s (obie dysze).

· Czas mycia jednego pojemnika regulowany w zakresie   3 – 15 sek..

Zamawiający wymaga dokumentacji techniczno – ruchowej wraz ze schematami oraz   instrukcją obsługi w języku polskim

1.1.1.3. System wagowy

Nowy dynamiczny system wagowy zamontowany na mechanizmie wrzutowym śmieciarki. Mechanizm wrzutowy powinien zostać przygotowany przez producenta do instalacji dynamicznego systemu wagowego oraz odpowiadać wytycznym UE w zakresie budowy maszyn 89/392 EWG, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej śmieciarki wg PN-EN 1501-1lub równoważnej.

1. System wagowy ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym, z grzebieniem 
i składanymi ramionami, do pojemników o objętości od 110 do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania (w celu osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika. System wagowy ma niezależnie wyznaczać masę netto odpadów dla każdego z pojemników, opróżnianych zarówno na lewej jak i prawej stronie wrzutnika, przy jednym cyklu opróżnienia.

2. System wagowy musi spełniać wymogi dyrektyw 2004/22/EG i krajowego Rozporządzenia w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych z dnia 02.06.2016 (Dz.U. 2016 poz. 815). System wagowy ma mieć legalizację polskiego Urzędu Miar i Wag lub instytucji równoważnej.

3. Dokładność pomiaru systemu wagowego ma wynosić:

a) max. ±2 kg – dla pojemników dwukołowych o pojemności od 110 l do 240 l (pojemniki opróżniane na grzebieniu bez rozłożonych ramion),

b) max. ±5 kg – dla pojemników czterokołowych o pojemności od 240 l do 1100 l (pojemniki opróżniane na grzebieniu lub na ramionach wrzutnika).

c) Wymaga się automatycznego przełączania działki legalizacyjnej i zakresu max. w zależności od sposobu wykorzystania mechanizmu załadunkowego śmieciarki.

Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącego różnicą pomiaru masy i tary.

Bezawaryjna praca w temperaturze  : -30°C do +50°C. Czujniki obciążenia wykonane ze stali nierdzewnej i odporne na działanie środków chemicznych stosowanych do utrzymania dróg oraz obecnych w odbieranych odpadach.

4. System wagowy winien zawierać elektroniczny system rejestracji parametrów pracy pojazdu w oparciu o GPS, który ma zapewnić:

a) lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu z dokładnością do 5 metrów,

b) rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu,

5. System musi spełniać następujące wymagania:

a)rejestrować: trasy przejazdu oraz prędkość, miejsca i czas postojów,

b)dodatkowo system powinien rejestrować następujące parametry pracy pojazdu: włączenie/wyłączenie przystawki odbioru mocy, urządzenia wrzutowego, otwarcie odwłoka (np. przy rozładunku), czas pracy przystawki,

6. system musi umożliwiać wykorzystanie infrastruktury GSM dowolnego operatora do transmisji danych między oprogramowaniem w siedzibie Zamawiającego a urządzeniami zamontowanymi na pojazdach, Zamawiający dostarczy odpowiednie karty GSM do urządzenia na pojeździe.

7. W skład systemu wagowego musi wchodzić terminal z podświetlanym wyświetlaczem graficznym. Wymiary wyświetlacza powinny gwarantować czytelność pojawiających się informacji. Urządzenie ma być zamontowane na odwłoku zabudowy bezpylnej po prawej stronie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Wymagane cechy urządzenia:

a) Podświetlany wyświetlacz graficzny z klawiaturą lub dotykowy umożliwiający obsługę 
w rękawiczkach.

b) Przekątna wyświetlacza nie może być mniejsza niż 5”, rozdzielczość nie mniejsza niż 
200 punktów w każdym wymiarze.

c) Stopień ochrony środowiska IP65 lub wyższy.

d) Urządzenie musi posiadać pełną klawiaturę alfanumeryczną z możliwością wprowadzenia tekstu.

8. System wagowy musi posiadać kamerę umożliwiającą ciągły podgląd pracy systemu wagowego w obszarze wrzutu. Kamera musi zapewniać następujące parametry rejestracji:

a) kąty widzenia, przynajmniej: 120x90x150 stopni (HxVxD),

b) czujnik video o rozdzielczości min. 1280x720,

c) powinna posiadać zintegrowany mikrofon po stronie mechanizmu wrzutowego,

d) powinna być wyposażona w system doświetlania za pomocą diod LED w trudnych warunkach oświetleniowych,

e) rejestrowanie liczb linii TV – przynajmniej 720,

f) możliwość rejestracji w trybie normalnym i lustrzanym,

g) stopień ochrony: IP68,

h) daty i godz. w czasie pracy.

Kamera powinna przekazywać obraz na monitor podglądu pracy znajdujący się w kabinie kierowcy przy czym obraz musi być zapisywany w systemie online na nośnik pamięci (karta, twardy dysk) umożliwiający nagranie obrazów w zakresie ok. 50 godz. Rejestrator powinien umożliwiać przenoszenie zapisanych danych do komputera PC poprzez przenośne urządzenie magazynujące (karta, dysk twardy itp.).

Monitor zamontowany w kabinie musi spełniać następujące wymagania:

a) przekątna ekranu przynajmniej 5”,

b) musi posiadać powłokę antyodblaskową oraz osłonę przeciwsłoneczną,

c) musi być wyposażony w system audio (odbiór i odtwarzanie sygnału z mikrofonu kamery),

d) możliwość rejestracji we trybie normalnym i lustrzanym,

e) posiada możliwość regulacji podświetlenia, jasności, kontrastu.

Włączenie zapisu powinno odbywać się nieprzerwanie po włączeniu stacyjki pojazdu.

Wyłączenie stacyjki nie powinno przerywać rejestracji kamery.

Wyłączenie zapisu możliwe będzie po 15 min od odłączenia głównego wyłącznika prądu.

Dostawca musi dostarczyć oprogramowanie, wszystkie niezbędne elementy wyposażenia oraz licencję(jeśli jest wymagana) do uruchomienia odczytu zarejestrowanych danych wideo na jednym stanowisku komputerowym Zamawiającego wyposażonym w Windows 10.

1.1.1.4. Oprogramowanie

1. Wraz z systemem wagowym  Dostawca  przekaże Zamawiającemu oprogramowanie wraz z  licencjami użytkowników (jeśli są wymagane) na okres 24 miesiące od daty wdrożenia systemów. Oprogramowanie powinno spełniać następujące cechy:

a) Prezentowanie danych trasy wraz z wszystkimi zarejestrowanymi na pojeździe zdarzeniami online max. do 5 min po zarejestrowaniu zdarzenia na pojeździe informacje muszą być dostępne w oprogramowaniu.

b) Ekspozycję na mapie aktualnego położenia pojazdu.

c) Możliwość graficznego projektowania tras i harmonogramów (z wykorzystaniem mapy).

d) Możliwość tworzenia z opracowanych harmonogramów trasówek, które będą automatycznie wysyłane na pojazd.

e) Prezentację zaplanowanych trasówek w formie tabelarycznej – zestawienie pojemników do opróżnienia wraz z adresem klienta i jednoczesny podgląd tej trasówki na mapie cyfrowej.

f) Generowanie raportów i ich bezpośredni podgląd w programie oraz możliwość eksportu do programu Excel.

g) Raporty pracy pojazdów – dzienne przebiegi, czas pracy, czas postojów, ilość uruchomień zasypu.

h) Musi umożliwiać archiwizację i podgląd tych danych.

2. Pozostałe wymagania:

a) Oprogramowanie w języku polskim.

b) Wszystkie zgromadzone w oprogramowaniu dane są własnością Zamawiającego.

c) Zamawiający będzie miał również możliwość przedłużenia umowy na oprogramowanie.

d) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla min. 3 pracowników obsługujących system w wymiarze 8 godz. W godzinach pracy Zamawiającego.

e) Możliwość rozbudowy o dalsze moduły i aplikacje.

1.1.1.5. Wymagania serwisowe

1. Wykonawca, w okresie obowiązywania gwarancji, tj. co najmniej  2 lata lub 100.000 km przebiegu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zapewni bezpłatny: serwis, dojazd, pełny zakres obsługi, przeglądów i napraw (ewentualny transport, dojazd do miejsca wykonania naprawy, robocizna, materiały , wymiana wadliwych części wyłącznie na fabryczne nowe).  

2. Wykonawca wykona bezpłatne wymagane przez producenta samochodów ciężarowych i zabudowy skrzyniowej (odwłoka), zgodnie z dostarczonym harmonogramem przeglądów, przeglądy okresowe przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji wraz z dojazdem bez względu na termin ich wykonania.

3. Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres 3 lat licząc od zakończenia okresu gwarancji.

4. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

5. Zgłoszenie serwisanta do naprawy Przedmiotu zamówienia w okresie pogwarancyjnym nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia naprawy.

6. Koszty dojazdu serwisu do, i z miejsca użytkowania w okresie gwarancyjnym oraz 
w ramach wykonywanych w okresie gwarancyjnym bezpłatnych przeglądów okresowych lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Wykonawcy.

Zadanie nr 2
Zakup samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów

Samochód musi być przystosowany do ciągnięcia przyczepy (poza zakresem dostawy)  do transportu kontenerów o poj. min. 30m3 wykonanych wg DIN 30722 lub równoważnej. Samochód wraz z przyczepą (zestaw) musi umożliwiać przewóz jednorazowo min. 20 Mg ładunku (odpadów)
Rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2019.

Miejsce dostawy: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze  na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Dostawcy.

UWAGA:

Pojazd  nie może być prototypem oraz musi pochodzić z produkcji seryjnej  
1.1.1.6. Wymagania ogólne

1. Dostarczony samochód wraz z osprzętem musi być kompletny i kompatybilny. Samochód wraz z osprzętem musi spełniać funkcję do jakich został przeznaczony oraz musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz normami CE. Ponadto komplety samochód wraz z osprzętem musi być odebrany przez Urząd Dozoru Technicznego.

2. Pojazd musi być przygotowany do odbioru i przeprowadzenia szkolenia, tj. w pojazdach muszą być uzupełnione wszystkie płyny eksploatacyjne (Koszt paliwa do celów odbiorowych ponosi Dostawca ).

3. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego załogi Zamawiającego (3 osoby, szkolenie musi trwać co najmniej 6 godziny w podziale na dwie części 2 x 3 godziny, realizowane w godzinach pracy Zamawiającego)  z obsługi i eksploatacji sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy (samochód z zabudową hakową oraz system monitoringu GPS).  

4. Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia pojazdu  logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty  gwarancji jakości.

5. Gwarancja obejmować będzie wady materiałowe oraz wady wykonawcze 
w robociźnie.

6. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub w serwisie.

7. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu trzech dni roboczych, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Dostawca  obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

8. Jeżeli w ramach gwarancji Dostawca  dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili usunięcia wady. Za wady istotne zostaną uznane takie wady, które wskutek ich wystąpienia uniemożliwią prawidłową eksploatację Przedmiotu umowy tj. nie pozwolą na osiągnięcie jego parametrów pracy opisanych w umowie. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

9. Wymiana przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad nastąpi na żądanie Zamawiającego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Uszkodzona część przedmiotu zamówienia nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące.

10.  Dokument gwarancyjny wystawiony przez  Dostawcę  nie będzie mógł zawierać następujących warunków:

a) ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu),

b) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty wskazane przez Dostawcę,

c) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą Przedmiotu zamówienia, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,

d) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych we wzorze Umowy 
i pozostałych częściach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

       11. Zamawiający wymaga dokumentacji techniczno – ruchowej wraz ze schematami oraz   

            instrukcją obsługi w języku polskim

1.1.1.7. Dane techniczne samochodu ciężarowego

· samochód ciężarowy DMC minimum 26 000 kg, 

· ilość sztuk: 1, 

· podwozie trzyosiowe przystosowane do ciągnięcia przyczepy, układ napędowy 6x2, 
z tylną osią wleczoną skrętną,

· moc silnika: min. 265 kW, pojemność silnika min. 10500 dm3, silnik wysokoprężny spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6 (certyfikat emisji spalin należy dostarczyć wraz z samochodami),

· rok produkcji: fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019, 

· fotel kierowcy umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem, wyposażony w zagłówek,

· fotel pasażera/pasażerów z  zagłówkiem,

· stalowe obręcze kół, 

· ogumienie: 315/80 R 22,5, 

· koło zapasowe,

· akumulatory min. 2 szt. o pojemności łącznej min. 360  Ah,

· rodzaj kabiny: krótka min. 2  osobowa,

· okno z tyłu kabiny,

· wysokość ramy: standardowa,

· hamulec silnikowy,

· skrzynia biegów automatyczna lub manulana
· pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy, 

· osie tylne z zawieszeniem pneumatycznym,

· techniczna dopuszczalna masa zespołu pojazdów 40 ton,

· maksymalna wysokość pojazdu 4,0 m,

· hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

· system antyblokujący ABS z wyjściem na przyczepę,

· pojedynczy układ wspomagania kierownicy,

· hak holowniczy 40 mm,

· kabina klimatyzowana,

· wyświetlacz temperatury zewnętrznej, 

· wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, 

· lusterka wsteczne podgrzewane i sterowane elektrycznie,

· lusterko dojazdowe i rampowe,

· radioodtwarzacz,

· głośniki minimum 2 szt.,

· miejsce i instalacja (zasilanie) przystosowana do montażu radia CB (łączności wewnętrznej) - radio łączności wewnętrznej poza zakresem dostawy,

· immobilizer,

· zbiornik paliwa o pojemności min. 250 dm3,

· podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,

· sygnał ostrzegawczy przy cofaniu,

· zderzaki stalowe lub zderzak trzyczęściowy z narożnikami stalowymi i odcinkiem środkowym wykonanym z tworzywa sztucznego, 

· zabezpieczenie lamp tylnych zespolonych, umożliwiające ich serwisowanie (np. metalowa kratka, zadaniem osłony jest zabezpieczenie lamp w trakcie opróżniania kontenera),

· poziom hałasu zewnętrznego do 80 dB,

· lampy ostrzegawcze pulsujące, przednia i tylna,

· gaśnica samochodowa 2 szt.,

· apteczka pierwszej pomocy,

· dwa trójkąty ostrzegawcze,

· tachograf cyfrowy  wraz z kalibracją i legalizacją,

· ogranicznik prędkości do 90 km/h,

· komunikaty i wyświetlacz w języku polskim,

· urządzenie (komputer) do monitoringu i rejestracji techniki jazdy w szczególności pracy w zielonym polu, monitorujące zużycie paliwa, zużycie paliwa przez przystawkę (PTO), zużycie paliwa od stanu początkowego, wraz z jednym urządzeniem do odczytu niniejszych parametrów,

· podstawowy zestaw narzędzi, zawierający co najmniej: podnośnik 20-tonowy, przewód do pompowania kół o długości min. 9 m, klucz do kół, śrubokręt krzyżakowy i płaski (dla każdego z samochodów),

· gumowe dywaniki podłogowe z podniesionymi burtami, wysokość burt min. 1 cm,

· złącze pneumatyczne przyczepy EC, 

· przyłącza na tylnej belce.

         - kamera rejestrująca pracę pojazdu w czasie jazdy oraz  przy za i wyładunku, z mozliwością przekazu  na  nośnik pamięci (karta, twardy dysk) umożliwiający nagranie obrazów w zakresie ok. 50 godz. Rejestrator powinien umożliwiać przenoszenie zapisanych danych do komputera PC poprzez przenośne urządzenie magazynujące (karta, dysk twardy itp.).

Samochód powinien posiadać zabezpieczenie tylnego zawieszenia przed przeciążeniem poprzez blokadę tylnego mostu lub tylną rolkę podporową montowaną na tylnym zwisie. 

Wyposażenie samochodu: świadectwo homologacji o dopuszczeniu do ruchu, książkę pojazdu (brief). 

Zamawiający wymaga wyposażenia samochodu ciężarowego w kompleksowy system monitorowania pojazdów w skład którego wchodzić mają następujące elementy:

1. monitoring GPS pojazdu 
Kompleksowy system monitorowania pojazdów z sondą paliwa  musi być kompatybilny z aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem i przeprowadzoną kalibracją z firmą, z która Zamawiający jest związany umową („SMOK”). Dane z wszystkich urządzeń zainstalowanych na pojazdach muszą być wyświetlane oraz interpretowane przez zainstalowane u Zamawiającego oprogramowania.
System monitoringu GPS:

· pojazd musi być wyposażony w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS rejestrujący przebieg tras – nie rzadziej niż co 200 m i 30 sekund oraz lokalizację z dokładnością do 5 metrów,

· dane rejestrowane przez dodatkowe urządzenia rejestrujące opisane w poniższych punktach muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS użytkowanym przez Zamawiającego;

· Zarejestrowane zdarzenia dodatkowe: uruchomienie przystawki odbioru mocy podczas pracy urządzenia hakowego (w przypadku pojazdów z taka zabudową), monitorowania obrotów silnika oraz mth. 

Pozostałe wymagania do systemu:

· system musi umożliwiać wykorzystanie infrastruktury GSM dowolnego operatora do transmisji danych między oprogramowaniem w siedzibie zamawiającego a urządzeniami zamontowanymi na pojeździe 
· transmisji danych na serwer Zamawiającego odbywać powinna się w trybie ciągłym (on-line) 

· cały system monitorowania pojazdów musi być zintegrowany z systemem posiadanym przez Zamawiającego,

· oprogramowanie w języku polskim,

· możliwość rozbudowy o dalsze moduły i aplikacje,

· dostawa bezterminowej licencji na system monitoringu GPS.

System monitorowania GPS

1. System powinien posiadać możliwość rozliczania paliwa w oparciu o dane uzyskane z wskazań sondy hydrostatycznej lub mikroprocesorowej, którą należy zamontować w zbiorniku paliwa w ramach tego zamówienia.

2. Oprogramowanie do monitoringu musi zapewniać bieżący podgląd danych oraz umożliwiać archiwizację danych przez nieograniczony okres czasu. 

3. Zamontowany na pojeździe  system monitorowania musi zapewnić transmisję danych GPRS do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, uwzględniając:

3.1. lokalizacja pojazdów z dokładnością nie gorszą niż 4m,

3.2. historia przebytej trasy,

3.3. zliczanie przebytej drogi,

3.4. zliczanie czasów jazdy i postojów,

3.5. rejestracja i wizualizacja na mapie obrotów silnika z podziałem na wskazane zakresy,

3.6. rejestracja i analizy zużycia paliwa, w tym tankowań i upustów w oparciu o wskazania zamontowanej sondy hydrostatycznej lub mikroprocesorowej.

Zamontowany na pojazdach system monitorowania musi umożliwiać również odczyt danych  z pojazdu z pominięciem transmisji danych z GPRS.

1.1.1.8. Dane techniczne zabudowy hakowej

· do montażu na podwoziach w układzie 6x2 przeznaczone do transportu kontenerów o długości od 6,00 m do 8,00 m wykonanych według normy DIN 30722 lub równoważnej,

· nominalna moc załadunkowa min. 20 ton,

· wysokość zaczepu haka 1570 mm wg normy DIN 30722  lub równoważnej,

· ramię urządzenia hakowego teleskopowane  hydraulicznie,

· masa własna urządzenia do 2700 kg,

· zaczep hakowy wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie,

· sterowanie urządzeniem hakowym, blokada kontenera oraz zawieszenia poprzez układ sterowniczy z kabiny kierowcy (np. układ sterowniczy z przewodem) i sterowanie ręczne z rozdzielacza, 

· hydrauliczna blokada kontenera zgodna ze standardem DIN 30722 (lub równoważnej) z sygnalizacją położenia,

· funkcja uniemożliwiająca przesuniecie kontenera bez jego odblokowania,

· bezobsługowa funkcja miękkiego osiadania kontenera na łożu urządzenia,

· tylne rolki urządzenia łożyskowane na łożyskach typu ciężkiego,

· rurki (przewody) hydrauliczne stalowe,

· zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia hakowego, zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia,

· konstrukcja stalowa piaskowana, malowana podkładowo farbą epoksydową oraz nawierzchniową farbą poliuretanową lub inne, nie gorsze zabezpieczenie,

· urządzenie musi posiadać aktualne świadectwo UDT dla zabudowy  hakowej,

· urządzenie hakowe musi umożliwiać załadunek kontenera na opisaną jak na wstępie Rozdziału 2.3.2 przyczepę.

1.1.1.9. Wymagania serwisowe

1. Dostawca , w okresie obowiązywania gwarancji, tj. co najmniej 2 lata lub 100.000 km przebiegu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zapewni bezpłatny: serwis, dojazd, pełny zakres obsługi, przeglądów i napraw (ewentualny transport, dojazd do miejsca wykonania naprawy, robocizna,materiały , wymiana wadliwych części wyłącznie na fabryczne nowe).  
2. Dostawca wykona bezpłatne wymagane przez producenta samochodów ciężarowych i zabudowy hakowej, zgodnie z dostarczonym harmonogramem przeglądów, przeglądy okresowe przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji wraz z dojazdem bez względu na termin ich wykonania.

3. Po zakończeniu okresu gwarancji, Dostawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres 3 lat licząc od zakończenia okresu gwarancji.

4. Dostawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

5. Zgłoszenie serwisanta do naprawy Przedmiotu zamówienia w okresie pogwarancyjnym nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia naprawy.

6. Koszty dojazdu serwisu do, i z miejsca użytkowania w okresie gwarancyjnym oraz 
w ramach wykonywanych w okresie gwarancyjnym bezpłatnych przeglądów okresowych lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Dostawcy .

  Zadanie nr 3

Zakup samochodu asenizacyjnego  

1.1. Przewidywany zakres pracy samochodu asenizacyjnego

-  Samochód asenizacyjny wykorzystywany będzie do transportu odcieków z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze do oczyszczalni ścieków w Zambrowie.

1.2. Wymagania ogólne 

-  Samochód powinien być dostosowany do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego 

w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku dla miejsca dostawy,

- Samochód musi być przystosowany do ruchu po drogach publicznych,

- Samochód fabrycznie nowy, z rokiem produkcji nie niższym niż 2019,

- Samochód musi być zdatny do eksploatacji bez żadnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych,

- Samochód musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617),

- Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia pojazdu logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty  gwarancji jakości.

- Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego załogi Zamawiającego (3 osoby, szkolenie musi trwać co najmniej 6 godziny w podziale na dwie części 2 x 3 godziny, realizowane w godzinach pracy Zamawiającego)  z obsługi i eksploatacji sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy (samochód asenizacyjny oraz system monitoringu GPS).  

1.3. Wymagania techniczne

1.3.1. Podwozie

- Podwozie trzyosiowe 6x2,

- dopuszczalna masa całkowita 26 ton,

- trzecia oś wleczona podnoszona pneumatycznie,

- zawieszenie: oś przednia paraboliczna, osie tylne pneumatyczne,

- mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu,

- silnik wysokoprężny 6 – cylindrowy o mocy minimum 265 kW i pojemności min. 10500 cm3,

- emisja spalin Euro 6,

- manualna lub automatyczna skrzynia biegów,

- tempomat,

- system ABS,

- osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym,

- akumulatory 12V, minimum 175 Ah i 900 A – 2 szt.,

- ręczny wyłącznik prądu na ramie,

- zbiornik paliwa zamykany na klucz minimum 300 l,

- zbiornik AdBlue podgrzewany o pojemności min 25 l, zamykany na klucz,

- kolor podwozia szary,

- kolor kabiny pomarańczowy,

- kabina typu dziennego, dwa fotele plus pokrowce, fotel kierowcy – zawieszenie pneumatyczne,

- klimatyzacja,

- elektryczna regulacja lusterek i szyb bocznych oraz klawisz po stronie kierowcy do ryglowania drzwi prawych, lusterka podgrzewane,

- centralny zamek sterowany pilotem,

- pasy bezpieczeństwa,

- komputer pokładowy z menu w języku polskim,

- wywietrznik dachowy,

- na kabinie światło ostrzegawcze po stronie kierowcy,

- światła robocze za kabiną kierowcy,

- światła dzienne LED wbudowane w przednie reflektory,

- tylne światła w technologii LED,

- zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą,

- koła i opony na wszystkie osie 315/80R22.5, wskaźnik obciążenia minimum 156/150,

- felgi stalowe i pierścienie ochronne z otwartą częścią środkową 

- koło zapasowe z oponą, wskaźnik obciążenia minimum 156/150, zamontowane do pojazdu wraz z mechanizmem ułatwiającym jego opuszczenie,

- fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne,

- kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu,

- radioodtwarzacz ze sterowaniem na kole kierownicy, oraz zintegrowany zestaw głośnomówiący do telefonu Bluetooth,

- CB radio,

- kliny pod koła – 2 szt.,

- apteczka,

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.,

- kamizelka ostrzegawcza – 2 szt.,

- dywaniki gumowe,

- podnośnik hydrauliczny min. 10 t,

- klucz do kół,

- latarka,

- przewód wraz z końcówką do pompowania kół, złącze na zewnątrz pojazdu,

- przewód spiralny z pistoletem do wydmuchiwania z kabiny, do kabiny wyprowadzone złącze pneumatyczne,

- zamontowany system monitorowania pojazdu GPS z sondą paliwa kompatybilną z układem GPS i przeprowadzoną kalibracją, z firmą z którą Zamawiający jest związany umową,(„SMOK”)
- instrukcja eksploatacji i konserwacji wraz ze schematami w języku polskim,

- instrukcja obsługi,

- charakterystyka techniczna urządzenia,

- instrukcja BHP,

- instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw,

- wykaz części zamiennych,

- dokumentacja techniczno-ruchowa,

- karta gwarancyjna urządzenia,

- gwarancja minimum 24 miesiące lub 100.000 km.

1.3.2. Zbiornik asenizacyjny:

- średnica minimum 1800mm,

- pojemność minimum 14 m3,

- grubość płaszcza zbiornika 6mm,

- dennica otwierana hydraulicznie za pomocą pompki ręcznej,

- dennica ryglowana hydraulicznie minimum 4 punkty na obwodzie,

- falochrony (przegrody) minimum 3 szt.,

- jeden króciec DN 110 w tylnej dennicy z zasuwą mosiężną,

- pałąk na tylnej dennicy ułatwiający transport węży asenizacyjnych,

- odstojnik cyklonowy zabezpieczający kompresor przed zalaniem,

- podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem,

- płynowskaz rurowy,

- zbiornik lakierowany od wewnątrz i zewnątrz, 

- rama pośrednia w kolorze nadwozia,

- zbiornik w kolorze pomarańczowym lub zielonym,

- kompresor o wydajności minimum 800 m3/h usytuowany na zewnątrz ramy pojazdu,

- możliwość uruchomienia kompresora z zewnątrz pojazdu,

- lampa robocza z tyłu zabudowy oświetlająca pole pracy – 1 szt.,

- światło ostrzegawcze w tylnej części zabudowy „kogut” – 1 szt.,

- zbiornik oleju,

- koryta boczne aluminiowe na węże z zaworami spustowymi, wraz z elastycznymi odprowadzeniami nad powietrznię terenu,

- obsługa zabudowy przez jedną osobę,

- tylna rynna zlewowa wykonana z blachy nierdzewnej,

- węże asenizacyjne do napełniania zbiornika:

· 8m z króćcem DN 110 i koszem – 1 szt.,

· 5m z króćcami po dwóch stronach (możliwość przedłużenia),

· 4m z króćcami po dwóch stronach (możliwość przedłużenia).

- charakterystyka techniczna urządzenia,

- gwarancja minimum 24 miesiące. 

1.4. Wymagania serwisowe

11. Gwarancja obejmować będzie wady materiałowe oraz wady wykonawcze 
w robociźnie.

12. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub w serwisie.

13. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu trzech dni roboczych, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Dostawca  obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

14. Jeżeli w ramach gwarancji Dostawca  dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili usunięcia wady. Za wady istotne zostaną uznane takie wady, które wskutek ich wystąpienia uniemożliwią prawidłową eksploatację Przedmiotu umowy tj. nie pozwolą na osiągnięcie jego parametrów pracy opisanych w umowie. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

15. Wymiana przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad nastąpi na żądanie Zamawiającego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Uszkodzona część przedmiotu zamówienia nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym co najmniej 24 miesiące.

16.  Dokument gwarancyjny wystawiony przez  Dostawcę  nie będzie mógł zawierać następujących warunków:

a) ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu),

b) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty wskazane przez Dostawcę,

c) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą Przedmiotu zamówienia, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,

d) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych we wzorze Umowy 
i pozostałych częściach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Dostawca w okresie obowiązywania gwarancji, tj. co najmniej 2 lata lub 100.000 km przebiegu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zapewni bezpłatny: serwis, dojazd, pełny zakres obsługi, przeglądów i napraw (ewentualny transport, dojazd do miejsca wykonania naprawy, robocizna, materiały, wymiana wadliwych części wyłącznie na fabryczne nowe).  

18. Dostawca wykona bezpłatne wymagane przez producenta, zgodnie z dostarczonym harmonogramem przeglądów, przeglądy okresowe przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji wraz z dojazdem bez względu na termin ich wykonania.

19. Po zakończeniu okresu gwarancji, Dostawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres 3 lat licząc od zakończenia okresu gwarancji.

20. Dostawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

21. Zgłoszenie serwisanta do naprawy Przedmiotu zamówienia w okresie pogwarancyjnym nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia naprawy.

22. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania w okresie gwarancyjnym oraz 
w ramach wykonywanych w okresie gwarancyjnym bezpłatnych przeglądów okresowych lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Dostawcy.
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